1. La Chapelle Notre-Dame-du-Haut 3. Le puits Sainte-Marie

Si la Chapelle a été construite dans un climat pauvre d'apres-guerre avec des matériaux bon marché, pas toujours de la meilleure qualite,
elle reste dans sa globalité dans un assez bon état. Ceci n'empéche toutefois pas gu'elle a subi 'affront des ans et qu’il est nécessaire
d’entreprendre rapidement de vrais travaux de restauration. En effet, le site a connu assez peu de transformations jusqu’a ce jour, a I'exception
de rénovations décennales, rarement convaincantes. Les couches de peinture acryliques, appliquées tous les dix ans depuis 1975, alterent
la granulosité de la fagade. De plus, les différents colmatages I'enlaidissent, sans résoudre les problémes de fissures et de développement transformer en musée mais, faute d’autorisation, dd renoncer a ce projet et réaliser un autre musée au centre du village. Ce chevalement,
de micro-organismes. Au méme titre que la fagade, la toiture a subi plusieurs reprises ponctuelles et nécessite, a ce jour, la réfection totale de qui est I'un des derniers témoins architecturaux de I'activité miniére de la région, est inscrit comme monument historique et est labellisé
son étanchéité. « Patrimoine du XXe siecle » depuis 2001.

Il est important de noter que I'ensemble des interventions sont faites dans l'idée de rester le plus proche possible de son état d'origine et de Méme si 'histoire miniére représente une grande part de I'histoire de Ronchamp et que sa richesse représente un intérét touristique
ne pas faire d'interventions lourdes qui viendraient modifier I'aspect du monument. Le batiment étant «vivant», les interventions ne visent pas indéniable, le musée de la mine actuel ne répond malheureusement plus aujourd’hui aux attentes des visiteurs. Son manque de modernité
toujours a supprimer les pathologies, mais davantage a les atténuer visuellement, surtout si ces derniéres ne mettent pas le batiment en péril. et d'interactivité se fait fortement sentir et se refléte par une trés faible fréequentation. De ce fait, dans une optique de redynamisation du
site, le musée est déplacé, comme préalablement imaginé, dans I'ancien chevalement désaffecté, de maniere a exploiter davantage le
patrimoine industriel existant et a s'intégrer dans le parcours du visiteur, qui se rend a la Chapelle.

En vue de respecter et conserver au mieux I'édifice, les interventions sont les plus discrétes possible, se réesumant a des améliorations
essentiellement thermiques et des mises aux conformités. Afin de renforcer I'attractivité du site, une partie de I'ancienne descente du puits
est rouverte et des blocs interactifs, désolidarisés des murs pour mettre en valeur I'enveloppe du batiment, sont mis en place.

Le chevalement du puits Sainte-Marie est un ouvrage en béton construit en 1924 par I'ingénieur liegeois Charles Tournay sur I'ancien puits
Sainte-Marie. Destiné a I'aérage des puits environnants, il ferme en 1958 en méme temps que I'ensemble du bassin minier et est comblé
une année plus tard. Contrairement a la majorité du patrimoine minier de la région, il échappe a la démolition suite a la mobilisation de la
population et du docteur Maulini, le médecin des mines, qui voient dans ce batiment un symbole a conserver. Le médecin prévoyait de le
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LES FISSURES ET LE DEVELOPPEMENT DE MICRO-ORGANISMES LES EPAUFRURES ET LA CORROSION DES FERS LES VITRAGES
Diagnostic: La Chapelle est en grande partie composée de magonnerie Diagnostic: Par endroit, des dégradations ou éclats du béton apparaissent. Diagnostic: Les principaux problemes actuels posés par les vitrages
hétérogéne venant de I'ancienne chapelle calcinée. Ceci engendre des On dénombre, par exemple diverses fissures et épaufrures dans le béton concernent les casses ou fissures internes des verres dus a la tension dans . b
faiblesses structurelles, notamment lorsqu’il y a une juxtaposition de joints de la coque, sur la lame de béton Sud-Est, dans le béton au-dessus de la les verres et surtout la dégradation des peintures apposées sur les vitrages. V% \/f Q\// 5 Pont de froid toléré
verticaux qui favorisent la propagation des fissures. Ce type de fissures est porte émaillée ou sur I'épiderme du bassin sous la grande gargouille. Les L'emploi de peinture inappropriée (décor peint a froid) a cet effet ainsi que /\§\ /&\ 47 AN 4 - B
surtout visible sur les trois tours. La facade Sud et le confessionnal, réalisés armatures étant placées trop proches de la couche extérieure du béton, elles son vieillissement provoquent I'effacement des décors. On dénombre aussi S — ' e —— W NN
en béton projeté, sont encore plus fragiles. La fagade Sud fait I'objet de corrodent a cause de la carbonatation du béton et le font éclater. Le bassin des altérations (marques, griffures) causées par les visiteurs. La bande
dilatations importantes, du fait de sa surexposition au soleil, donc aux fortes est d'autant plus touché qu'il subit fortement les pressions dues a la glace de verre sous la volte au Sud et a I'Est ainsi que les étoiles du mur Est Y e e e 0 e e e o
variations thermiques. Elle est marquée par de nombreuses fissures, parfois lors des périodes de gel. sont parsemées d'éclaboussures de peinture qui leur ont fait perdre leur Enduit extérieur 10 mm
trés profondes. Le confessionnal et la zone Est de la fagade Sud se voient Le probleme de corrosion des fers ne concerne pas uniquement les transparence. SO TR B
1 Crépi isolant intérieur 70 mm

encore davantage touchés par leur forte exposition aux intempéries.

Les facades de la Chapelle, en particulier la fagade Nord, sont fortement
exposées aux intempéries, ce qui engendre de nombreuses salissures, de
marques d’humidité et la croissance de micro-organismes sur les enduits. Les
salissures sont encore plus visibles en bas des murs, suite au rejaillissement
et aux remontées capillaires dans le béton. La forte visibilité des fissures est
étroitement liée a la présence de ces micro-organismes dans leur sillon.

armatures. En effet, a l'extérieur, au revers des débords de la coque, les clous
du coffrage en bois ont été laissés en place et provoquent, aprés oxydation,
des coulées de rouille. 'escalier a deux volées, menant a la sacristie, est
également en mauvais état. La peinture de protection de la main-courante
est trés détériorée, dévoilant 'assemblage des difféerentes parties en fonte,
qui commencent a comporter des traces de corrosion.

Il y a aussi un début de corrosion sur la partie sommitale de la porte émaillée

Proposition d'intervention: | es verres casses devront étre déposés pour leur
remplacement ou leur restauration. Ensuite, deux solutions sont proposées:
le doublage des verres avec un verre blanc de 2mm a l'aide d'un cordon
en silicone appliqué sur son pourtour ou les laisser dans I'état et procéder
ponctuellement a des retouches par des restaurateurs.

Le doublage n'étant pas réversible, Il est important de vérifier s'il apporte

|

Sud. réellement d'autres avantages que la simple barriere de protection, L] 1]
notamment en ce qui concerne la résistance du verre a la chaleur. Dans le

Proposition d'intervention: La fagade étant “vivante”, le colmatage est inutile. Proposition d'intervention: Pour les zones épaufrées découlant de la corrosion cas ou il ne change rien a cela, les retouches poncutelles sont a priviégier. 47 00 i\ 0000 Sy MW o— A" e ey M R e el SN o A
La peinture acrylique d'étanchéité actuelle, qui n'a plus rien de comparable des armatures, une purge du béton est nécessaire. Les armatures seront Les éclaboussures sur les bandes de verre et les étoiles doivent étre Filmpp;ela?t%%g auffage au so 1mm
avec le lait de chaux d'origine, doit &tre supprimée, a l'aide d'un lessivage ensuite fraitées avec un produit de passivation avant I'application d’'un mortier nettoyées afin que le verre retrouve sa transparence. I |solation 30 mm
chimique ou d'un sablage doux, afin de retrouver la granulosité initiale du de reparation a base de liant hydraulique. Il estimportant que ces réparations | Dllsion bétorarmma 190 mm
béton projeté. Les fissures doivent ensuite &tre traitées avec un produit s'integrent parfaitement a I'existant, par leur aspect ou leur couleur. Pour le | \
hydrofuge et une nouvelle peinture minérale doit &tre appliquée. bassin, le traitement des fissures se fera a I'aide d'un liant hydraulique et sera i | | | | i\ me|

Il est important d’appliquer régulierement une couche de biocide afin d'éviter
une nouvelle prolifération des micro-organismes.

L’ETANCHEITE DE LA TOITURE

Diagnostic: Le soulevement du revétement d'aluminium du bitume
multicouche facilite les infiltrations et la création de poches de rétention. Les
zones les plus touchées se situent entre les fermes 5 et 6, du cété sud, au
niveau de la grande gargouille et a la jonction de la toiture avec la tour Sud.
Les pentes de la toiture ne sont pas toujours optimales, en particulier vers les
tours, ce qui crée des poches de rétention locales.

Proposition d'intervention: |l est primordial de procéder a la réfection totale
de l'étanchéité qui devient vraiment vétuste et qui a subi jusque-la un
nombre conséquent de reprises ponctuelles. Pour commencer, il faudrait

ensuite hydrofugé. Le bassin doit impérativement étre vidangé avant I'hiver
pour éviter que la glace sollicite les parois périphériques.

Les pointes des clous des coffrages de I'enveloppe de la toiture scellés dans
le béton seront sectionnées pour limiter dans I'avenir les coulures de rouilles.
Une remise en peinture de la main-courante et de la partie sommitale de la
porte est impérative (enduit de protection).

LES INFILTRATIONS AU SOL

Diagnostic: Faute de pente d'évacuation des eaux, I'eau de pluie stagne sur
I'autel extérieur, rendant le sol glissant et surtout abimant certains joints et
dalles. De plus, les vents forts ont tendance a souffler I'eau stagnant sous la
porte pivotante en béton, située a la jonction entre la lame du mur Sud et le
début du mur Est, ce qui inonde l'intérieur de la Chapelle.

Proposition d'intervention: Afin d'éviter la propagation d'eau sous la porte,
deux solutions sont envisagées : la création d'une conire-pente ou le
creusage d'un décaissement de 2cm sous la porte de maniére a récupérer
les eaux. Les joints abimés seront repris.

LE SYSTEME ELECTRIQUE ET LA MISE EN LUMIERE DE LA CHAPELLE

Diagnostic: On observe une mauvaise intégration des appareils électriques
(assez vétustes) et des éclairages et surtout de nombreux cébles électriques
qui courent librement a l'intérieur et a I'extérieur de I'édifice. Certains appareils
d'éclairage extérieurs, comme les lampes sur pied ou les projecteurs sur la
toiture sont vraiment mal intégrés et manquent de discrétion.

Proposition d'intervention: |l est nécessaire de metire a jour les installations
électriques. Les alimentations devront étre mises en ceuvre le plus
discrétement possible et I'installation de tous les différents boitiers devra se
faire dans le local technique du premier étage, comme cela était prévu a
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supprimer la couche d’étanchéité existante, afin de pouvoir metire en place I'origine.

une nouvelle couche d'étanchéité plus performante en béton fibré a ulta- La question de la mise en lumiere de I'édifice doit étre étudiée. Le Corbusier

hautes performances (env. 30 mm). Son aspect proche de celui du béton voulait que la Chapelle soit pergue comme un repeére au loin, c'est pourguoil - -

s'accorderait particulierement bien avec la réalisation corbuséenne et le I'éclairage devra étre conservé. Toutefois, il n'y a pas de nécessité absolue

matiériau permettrait de corriger les pentes pour I'écoulement des eaux. d'éclairer I'édifice sur son toit et par autant de lampes. L'éclairage extérieur
mis en place dans les fosses, a I'image du systéme de luminaire pensé par
Le Corbusier, pourrait suffire a la mise en valeur nocturne du monument. Au
besoin, un complément du méme style pourrait &tre envisagé.
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