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PLAN DES LOGEMENTS DE LA CHEVALIERE 1:50

'EZ ]

Lo
1
)

=

COUPE DE LA FACADE MODIFIEE 1:10
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INTERGENTION LEGERE
Composition des linteaux: Composition des murs borgnes:
Pertes thermiques : - contre-plaqué 0,7 cm - enduit platre 1 cm
(d'apres le logiciel Lesosai) -vide 0,6 cm - agglos creux 15 x 19 x 50 cm
- remplacement du pare-vapeur - pare-vapeur
% Avant Apres - isolant aérogel 3 cm A=0,015 - isolation polystyréne 3 cm
- béton armé 15,5 cm - agglos creux 10 x 19 x 50 cm
Toit 216 135 - enduit tyrolien 1,5 cm
Composition de la toiture:
Parois 1.8 33,8 - protection gravillons Composition des contrecoeurs:
o y— 249 23 - étanchéité asphalte - enduit platre 1 cm
- isolant PUR 10 cm A=0,02 - agglos creux 15 x 19 x 50 cm
Aération 5,5 16,9 - remplacement du pare-vapeur - pare-vapeur
Plancher 36.2 128 - forme de p(?nte 5 mm/m - isolation pol?!styréne 3cm
- dalle hourdie 15 + 5 cm - doublage béton 7 cm
- enduit platre 2 cm
Fenétres:
1ol Composition du plancher: - cadres bois 5 cm
(KWh/m2) 3718 (G) 120,7 (C) P P : _ |
- revétement - double vitrage sélectif U=1,1
° - chape 2 cm - jalousies isolantes
Soit - 68 % - dalle hourdis 15 + 5 cm
A W/nK U - W/m2K - isolant PUR 10 cm A=0,02
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PROJET DE SAUVEGARDE DE LA CHEVALIERE




