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Doldenhornhuette 1‘915,00 m

Kandersteg 1‘174,00 m

Doldenhorn 3‘643,00m

Situation

Doldenhornhuette 2.0

Cabane en bois sur le Biberg, construite en 1899

Première cabane en pierre, construite en 1926

Rez cabane actuelle

J-J‘I-I‘

Etage cabane actuelle

A-A‘ 1/100

B-B‘ 1/100

C-C‘ 1/100

D-D‘ 1/100

E-E‘ 1/100

-0,20m

+8,25m

+2,40m

-0,15m

+2,35m

F-F‘ 1/100

G-G‘ 1/100

H-H‘ 1/100

3‘000m

Formation „Quinten“

2‘000m

1‘000m

Coupe géologique 1/2‘500
Granit type „Gastern“

Plan niveau 0  1/100

Coupe constructive 1/10TriasFormation „Öhrli“, calcaireValanginCalcaire type „Hauterive“

Calcaire type „Schratten“

Jurassique noir

Dogger brunEtapes de construction et agrandissements Phasage de chantier

La cabane du Doldenhorn est située en surplomb de la vallée de la Kander. L‘orientation du bâtiment actuel est ambiguë car il s‘oriente vers le sud en tournant le dos 
à la meilleure vue. Le nouveau bâtiment vient compléter cette situation en s‘orientant par rapport à la vue et en thématisant la topographie au-delà de la pente dans 
laquelle immédiatement le bâtiment actuel se situe. Cette configuration produit une deuxième terrasse qui lie les deux bâtiments et qui fonctionne comme articula-
tion spatiale extérieure entre les deux bâtiments. La terrasse, tenue par les deux bâtiments, peut elle-même profiter d‘une orientation idéale.
La répartition des fonctions est simple et pragmatique: les dortoirs, le refuge d‘hiver et l‘entrée avec les espaces de stockage du matériel personnel se trouvent dans 
l‘ancienne cabane, qui sera complètement réaménagée. Le réfectoire avec la cuisine, les sanitaires, le dépôt et les espaces du gardien sont prévus dans le nouveau 
bâtiment. Un couloir - formant une niche pour mettre à l‘abri le moteur du téléphérique - lie les deux bâtiments en-dessous de la terrasse.
Cette complémentarité des deux constructions se poursuit architecturalement. Rentrant en dialogue avec l‘ancienne cabane par sa volumétrie, ses proportions et le 
caractère des ouvertures la nouvelle cabane est construite entièrement en bois, ce qui lui confère un caractère différent et complémentaire tout en restant reconnais-
sable comme appartenant à un même genre de constructions.

Phase 0:

Etat actuel

Phase II:

Démolition annexes 1978 & 
1996 et démolition intérieure

Phase I:

Construction nouveau
bâtiment

Phase III:

Réaménagement intérieur 
bâtiment existant

Inauguration de la cabane agrandie en 1939
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