
Jardin-potager léger en toiture

Structure en aluminium peint

Polycarbonate alvéolaire transparent

Protections solaires en tissu....

Herbes aromatiques, légumes, salades ou arbustes à baies

Substrat intensif

Filtre non tissé

Panneau de drainage

Géotextile absorbant de protection

Étanchéité anti-racines

Isolation thermique

Dalle CLT

Façade non porteuse 

Équerre de fixation ????

Fenêtre coulissante à double vitrage ou isolation thermique

Tête de dalle

Isolation thermique supplémentaire

Lame d'air (3 ou 4 cm)

Plaque d'aluminium anodisé ???

Planchers intermédiaires

Revêtement de finition

Plaque de sol fibres-gypse

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale

Dalle CLT

Fondations

Revêtement de finition

Plaque de sol fibres-gypes

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale 

Dalle de compression

Entrevous isolants en polystyrène

Poutrelle en béton précontraints

Vide sanitaire

Pare humidité 

Terrasse, escaliers et semelles isolées....

Béton de propreté

Drainage
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Implantation urbaine

Laboratoire d’autoconstruction

Déclinaison des types

Unité de logement

Relation entre bâti et nature

Construction et matérialité

Axonométrie éclatée, 1:100 Catalogue d’aménagements, 1:100
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Plan de situation, 1:2000

Axes de circulation Frontière Allemagne - Suisse

Projet de piste cyclable d’ici à 2025

Voies ferrées

Axe routier fréquenté

Axe routier moyennement fréquenté

Axe routier peu fréquenté

Chemins

Arrêt de bus

Forêt

Espace agricole

Parc public

Zone humide protégée

Connexion végétale

Forêt

Espace agricole

Parc public

Zone protégée

Connexion végétale

Végétation

Isohypse du niveau maximal de crue

Isohypse du niveau d’eau moyen
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Axonométrie éclatée, 1:100

Sous-sol 

Murs en béton damé

Poutre en acier

Plancher en béton armé

Rez-de-chaussée

Murs en blocs de pierre creux

Cloison porteuse en brique

Cloisons légères isolantes

Poutres en bois

Remplissage torchis-mâchefer 

Parquet en sapin

Toiture

Charpente en « fermes couchées »

Poutres et poteaux en bois

Cheminée en briques de ciment

Élévation sud, 1:100 Élévation ouest, 1:100

Élévation nord, 1:100 Élévation est, 1:100

Plan, 1:100
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Jardin-potager léger en toiture

Structure en aluminium peint

Polycarbonate alvéolaire transparent

Protections solaires en tissu....

Herbes aromatiques, légumes, salades ou arbustes à baies

Substrat intensif

Filtre non tissé

Panneau de drainage

Géotextile absorbant de protection

Étanchéité anti-racines

Isolation thermique

Dalle CLT

Façade non porteuse 

Équerre de fixation ????

Fenêtre coulissante à double vitrage ou isolation thermique

Tête de dalle

Isolation thermique supplémentaire

Lame d'air (3 ou 4 cm)

Plaque d'aluminium anodisé ???

Planchers intermédiaires

Revêtement de finition

Plaque de sol fibres-gypse

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale

Dalle CLT

Fondations

Revêtement de finition

Plaque de sol fibres-gypes

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale 

Dalle de compression

Entrevous isolants en polystyrène

Poutrelle en béton précontraints

Vide sanitaire

Pare humidité 

Terrasse, escaliers et semelles isolées....
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Niveau de la nappe phréatique (-2.50 à -6 m)
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Jardin-potager léger en toiture

Structure en acier peint

Protections solaires en tissu

Polycarbonate alvéolaire transparent

Substrat intensif

Filtre non tissé

Panneau de drainage

Géotextile absorbant de protection

Étanchéité anti-racines

Isolation thermique

Dalle CLT

16 mm

150 mm

1 mm

40 mm

4 mm

4 mm

150 mm

180 mm

Façade non porteuse

Équerre de fixation

Isolation thermique

Isolation thermique supplémentaire

Lame d’air

Plaque d’acier brossé

Persiennes en acier galvanisé

Garde-corps en acier peint
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Planchers intermédiaires

Revêtement de finition

Plaque de sol en fibre-gypse

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale

Dalle CLT

10 mm

10 mm
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15 mm

180 mm

Fondations

Revêtement de finition

Plaque de sol en fibre-gypse

Plaque pour chauffage au sol

Laine minérale

Dalle de compression

Entrevous isolants en polystyrène

Poutrelles en béton précontraint

Vide sanitaire

Pare-humidité
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Catalogue des cinq types d’assemblage

Coupe A-A’, 1:200

Coupe B-B’, 1:200

Plan, 1:200
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Interface

USAGE DU BÂTIMENT

Énergie Air Eau
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Énergie

1     Chaleur résiduelle

2     Refroidissement par évaporation

3     PAC

Air 

1     Émissions de CO2

2     Photosynthèse

3     O2

4     O2 filtré

Eau

1      Stockage de l’eau de pluie

2      Arrosage des plantes extérieures

3      Système hydroponique

Schéma de fonctionnement d’une serre

Pergola

Support à vélos

Potager

Bassin d’eau

Récupérateur d’eau de pluie

Muret

Pierres archaïques

Bancs

Éléments de médiation entre artefact et nature


