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Située au sein d'un parc devenu urbain au fil des décennies, la piscine Tournesol de
Valence n'a subi que très peu de transformations au cours du temps et est aujourd'hui à
l'abandon et sans avenir. Préconisant sa sauvegarde en tant que témoin fantastique de
la période des "Trente Glorieuses", le modèle valentinois autorise un retour à son état
"d'origine" en respectant son histoire propre. La stratégie consiste en une intervention
permettant la pérennisation d'une architecture patrimoniale mais également du
programme sportif et de loisirs qu'est la piscine.

Ne devant résister à l'origine que pour une durée d'environ 30 ans, la piscine Tournesol
de Valence se trouve dans un état de conservation remarquable, ne nécessitant qu'un
catalogue d'opérations légères. Dans le cas de la Tournesol, on privilégiera la stratégie
du minimalisme. La conception de la piscine est réduite à son strict minimum, et a écarté
tout ce qui pouvait sembler être de l'ordre de l'artifice. Chaque élément est conçu en
prenant en compte uniquement sa fonction, son économie et sa reproductibilité.

Piscine Tournesol de Valence
Projet de sauvegarde
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.1 | La couverture en matière plastique tenue par une ossature d'acier vient envelopper et couvrir les vestiaires pour plus d'intimité.

.2 | Durant les vacances d'été, enfants et parents viennent profiter d'une piscine en plein air où le seuil entre intérieur et extérieur a tendance à s'estomper.
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Dans un premier temps, l'intervention se concentre sur l'ossature à 36 arcs d'acier et la
couverture en polyester stratifié qu'elle soutient. Etant un lieu humide par excellence, la
structure présente un état général satisfaisant et ne demande que quelques actions
ponctuelles contre la corrosion. La couverture est composée d'une matière peu
commune au monde de l'architecture, mais au contraire, très répandue dans le domaine
nautique. Assemblée successivement par couches de fibre MAT (agglomérat de fibres
de verre sans tissage et orientation particulière) et de résine Polyester, la toiture ne
nécessite qu'une réparation et un entretien s'apparentant en tout point à celle d'une
coque de bateau.

Cette matière plastique est également omniprésente sous la coupole et organise les
partitions intérieures. Plusieurs d'entre elles manquent et, afin de reconstituer une
architecture au plus proche de celle d'origine, la proposition consiste à considérer la
méthode de fabrication en série. En effet, le nombre encore important de piscines
Tournesol sur le territoire constituent une source de mobilier, d'élément de construction,
d'éléments techniques,… extraordinaire et d'origine. L'importance est placée sur la
fonction, l'état et le type, peu importe la couleur de la pièce manquante retrouvée sur
une autre piscine Tournesol de France, ceci vient souligner une caractéristique majeure
de la Tournesol : la série.

Honorant sa mémoire et redonnant à la piscine Tournesol de Valence son lustre d'antan,
l'objectif est d'accueillir à nouveau des écoliers durant la période scolaire, ainsi que des
vacanciers durant les grandes vacances d'été.


