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Ponçage de la zone endommagée

Procédure en cas de trou
dans la masse polyester /
Restratification

Dépoussiérage de la zone

Pose d'un support intérieur et
rebouchage avec résine chargée

Maintien de la résine en forme pendant
la polymérisation

Résine sèche

Ponçage de la résine

Stratification par résine polyester et
couches fibres de verre "MAT"

Pose d'un enduit polyester bi-composant
pour mise à niveau

Ponçage de l'enduit polyester

Application d'un Gelcoat

Application d'une peinture polyuréthane
bi-composant RAL 2008
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Panneau acoustique absorbant toiture :

. Ligno® Acoustique light

. αw 0.90

. Profil irrégulier 12 - 25 mm, joint 4 mm

. Vide d'air moyen 18 cm

. Isolation fibre de bois souple 2 cm

. Lame monocouche bouleau sans noeud 65 mm, traitement antifongique

. Laque protection lumière

Entretien / réparation de la couverture :

. Ponçage et dégraissage de toute la couverture (grain : 120)
. Réparation des trous par restratification

. Application d'un Anti-fooling à matrice dure [Compass®] RAL 2008

Ossature acier :

. Ponçage de la partie corrodée

. Application d'une couche anti-corrosion uniforme sur chaque arc

. Attention particulière aux points avec dépôt d'eau possible -> condensation

2 | Panneaux de partition vestiaire :

. Récupération de panneaux sur autres sites et pose sans changement de couleur

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre
de verre (MAT) couleur bleu cobalt

5 | Porte battante :

. Récupération de portes sur autres sites et pose sans changement de couleur

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre
de verre (MAT) et vitrage en Plexiglas®

4 | Panneaux de partition vestiaire :

. Récupération de panneaux sur autres sites et pose sans changement de couleur

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre
de verre (MAT) couleur bleu cobalt

1 | Etanchéités :

. Dépose de toutes les étanchéités existantes

. Pose de nouvelles étanchéités

3 | Entretien / réparation de la couverture :

. Ponçage et dégraissage de toute la couverture (grain : 120)

. Réparation des trous :
 - Pose de fibre MAT (d : 450 ou 600g/m2) sur support
 - Application résine Polyester

. Application d'un Gelcoat de moulage, puis d'un Gelcoat de finition (Topcoat)
[Yachtcare®]

. Application d'un Anti-fooling à matrice dure [Compass®] RAL 2008

2 | Ossature acier :

. Ponçage ponctuelle des parties peu corrodées

. Réparation des parties trop endommagées par pose de tôles

. Application d'une couche anti-corrosion

. Attention particulière aux points avec dépôt d'eau possible, la condensation est
possible

5 | Hublots Plexiglas® :

. Changement de toutes les étanchéités

. Remplacement des hublots pas d'origine

. Pose des hublots manquants

4 | Isolation des panneaux de couverture :

. Perçage de trou dans la coque, tous les 1m : ⌀ 25mm

. Pose de l'isolation polyuréthane par injection, W/mK = 0,022, ép. : 40mm, d :
1000kg/m3, réduction du bruit jusqu'à α=0,5

. Rebouchage du trou par pose de fibres

6 | Caisse/accueil :

. Récupération des éléments sur autres sites et pose sans changement de couleur

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre
de verre (MAT) surmonté de vitrages en Plexiglas®

3 | Local matériel :

. Dépose des colonnes de ventilation en béton

. Dépose de la toilettes handicapées

. Dépose du soubassement béton et structure aluminium

. Récupération des panneaux sur autres sites et pose sans changement de
couleur

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre
de verre (MAT) bleu cobalt  et vitrage en Plexiglas® pour porte battante

7 | Porte d'entrée :
. Récupération de portes sur autres sites et pose sans changement de couleur

. Proposition de reproduction en verre trempé Securit ép. 8mm

1 | Plots de départ :

. Récupération des plots sur autres sites

. Proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre de
verre (MAT) couleur bleu cobalt

8 | Local Maitre Nageur :
. Dépose structure aluminium et Plexiglas® ondulé

. Récupération de panneaux sur autres sites sans changement de couleur ou
proposition de reproduction par moulage en résine Polyester stratifié de fibre de
verre (MAT) couleur bleu cobalt


