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Galerie technique

Sol origine

Galerie technique

. Poteau acier ⌀ 5 cm, hauteur totale 245 cm,
réception miroir de danse

Sol origine
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. Forrage dans Béton armé ⌀ 6 cm, profondeur 25 cm

. Pose manchon acier avec fond ⌀ 6 cm, ép. 5 mm
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. Joint d'étanchéité acoustique

. Poutre acier IPE 80

. Sable 12 cm

. Isolation thermique et phonique laine de verre
crêpée LURO 814 2x6 cm, λ 0.035W/mK
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Coupe B - B | 1:20 Coupe C - C | 1:20

Coupe D - D | 1:33

Coupe E - E | 1:33

Elévation sud-est | 1:33

Plan rez | 1:33

Elévation est | 1:20

Plan | 1:20

6 | Composition dalle rez :

. Terrazzo 2,5 cm

. Chape flottante 5 cm

. Pare-vapeur

. Isolation thermique laine de verre PS 81 15 cm, λ 0.032W/mK

. Etanchéité, remontée 30 cm en façade

. Radier béton armé 20 cm

5 | Composition façade rez :

. Béton armé 20 cm

. Isolation thermique laine de verre PBM 030 12 cm, λ 0.03W/
mK
. Pare-vapeur
. Lambourdage technique + isolation thermique PBM 030 3 cm
. Crépis blanc granulométrie 1 cm

2 | Composition façade étage :

. Losange de façade fibro-ciment 28 x 28 cm, ép. 5 mm

. Panneau MDF 2.5 cm

. Lattage horizontal 5 cm

. Isolation thermique laine de verre PB F 030 12 cm, λ 0.03W/
mK
. Béton armé 20 cm / Brique Lignalite® acoustique 20 cm, αw

0.6
. Pare-vapeur
. Lambourdage technique + isolation thermique PB F 030 3 cm
. Lames de bois hêtre, épaisseur variable 1 - 2.5 cm

4 | Composition parois :

. Panneau acoustique absorbant alvéolé en fibro-ciment CETRIS®
AKUSTIC 1.4 cm, αw 0.7
. Isolation acoustique Go Paletti 4 cm
. Isolation thermique laine de verre PB F 030 4 cm, λ 0.03W/mK
. Ossature acier galvanisé 8 cm
. Panneau MDF 1.9 cm
. Crépis blanc granulométrie 1.5 cm
. Panneau acoustique LOGAN W Diffuser® 6 cm, pose par 4,
plage de diffusion : de 600 Hz à 6000 Hz, finition chêne2 | Panneau acoustique absorbant :

. Ligno® Acoustique light, αw 0.85

. Profil irrégulier 12 - 25 mm, joint 4 mm

. Vide d'air 10 cm

. Isolation fibre de bois souple 2 cm

. Lame monocouche bouleau sans noeud 65 mm

3 | Luminaire acoustique absorbant :

. Wenger Acoustic® Stripe

. αw 0.60

. LED 3000/4000 Kelvin, 60 LEDs

. Revêtement polyester, bordure hêtre

Elévation nord-ouest | 1:33

Plan | 1:33

4 | Composition dalle :

. Terrazzo 2,5 cm

. Chape flottante 6 cm

. Pare-vapeur

. Isolation thermique laine de verre PS 81 15 cm, λ 0.032W/mK

. Etanchéité

. Radier béton armé 20 cm

. Gravier env. 30 CM

3 | Composition poussier :

. Gravier avec liant à base de ciment 6 cm

. Chaille de nivellement 3 cm

. Geotextile

. Gravier env. 30 cm

2 | Composition façade :

. Losange de façade aluminum PREFA® 44 x 44 cm, ép. 0,7 mm

. Panneaux MDF 2 cm

. Lattage horizontal 3 cm

. Ossature bois et isolation thermique laine de verre PBM 030 20
cm, λ 0.03W/mK
. Pare-vapeur
. Lattage + vide technique 3 cm
. Revêtement intérieur 2 cm

1 | Composition toiture :

. Gravier 6 - 8 cm

. Etanchéité

. Isolation thermique laine de verre Isotherm 034, λ 0.03W/mK,
pente 2%, env. 15 cm
. Pare-vapeur
. Panneaux MDF 2 cm
. Poutre en treillis BLC 50 cm, membrures 8 cm, diagonales 6 cm

5 | Composition dalle :

. Parquet hêtre du valentinois 1.5 cm

. Plancher collaborant acier/béton chauffage au sol intégré 12
cm
. Isolation acoustique GoPaletti goPST 6 cm
. Isolation thermique laine de verre PBM 030 8 cm, λ 0.03W/mK
. Poutre acier IPE 80 8cm
. Etanchéité EP 4 Flam pose à chaud, joints croisés

2 | Composition dalle de danse :

. Parquet de danse, hêtre du valentinois 2 cm

. Lambourdage 2x3 cm

. Chape flottante 4 cm

. Pare-vapeur

. Elément à caisson Lignatur LKE 5 m x 1 m avec isolation 20
cm
. Poutraison BLC 30 cm

3 | Composition dalle :

. Revêtement de sol Floorflex 2 cm

. Radier béton armé 18 cm

. Gravier de nivellement

1 | Composition praticable de scène :

. Praticable de scène type Gear4music 2 x 2 x 0,4 m sur pied

. Protection tapis Harlequin Showfloor lors d'évènements 2,6
mm (L = 25 m)
	 Couche d'usure transparente gauffrée
	 Couche PVC
	 Couche de fibre de verre
	 Sous-couche de mousse

4 | Table élévatrice à double ciseaux :

. Hauteur de levée max. 2 m

. Dimensions : 3m x 1,2m

. Force de levée max. 4000 kg

. Tension d'alimentation à 230 V

. Temps de levée de 30 sec.

4 | Composition double mur :

. Lames de bois hêtre, épaisseur variable 1 - 2.5 cm

. Brique Lignalite® acoustique 20 cm, αw 0.6

. Vide d'air 13 cm

. Brique Lignalite® acoustique 20 cm

. Lames de bois hêtre, épaisseur variable 1 - 2.5 cm

1 | Composition toiture :

. Gravier 6 - 8 cm

. Etanchéité

. Isolation thermique laine de verre Isotherm 034, λ 0.03W/mK,
pente 2%, env. 15 cm
. Panneaux MDF 2 cm
. Poutre en béton armé 40 cm
. Lambourdage 3 cm
. Tavapean® Tavaperf plaqué chêne 1.5 cm

3 | Composition dalle étage :

. Parquet hêtre du valentinois 2.5 cm

. Double plaque Plywood (languette et rainure) 4 cm, collé avec
Green Glue
. Serena Mat® Soundproofing Floor Underlay
. Panneau MDF 2 cm
. Poutre acier HEA 260 25 cm
. Vide d'air 9 cm
. Isolation thermique et phonique laine de verre crêpée LURO
814 2x6 cm, λ 0.035W/mK / sable 12 cm
. Plaque fermacell® 1.5 cm
. Gravier 5-8 cm
. Etanchéité
. Béton armé 15 cm
. Pare-vapeur
. Lambourdage technique + isolation thermique 3 cm
. Parquet hêtre du valentinois 1 cm

1 | Composition plafond :

. Isolation acoustique Go Paletti 4 cm

. Isolation thermique laine de verre PB F 030 4 cm, λ 0.03W/mK

. Ossature acier galvanisé 8 cm

. Panneau MDF 1.9 cm

. Crépis blanc granulométrie 1.5 cm


