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Effets de murs guideau sur les opérations de purge dans les retenues hydroélectriques de 

montagne à régulation plurijournalière. 
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Jiji : 

Les conclusions suivantes ont pu être tirées à partir des 

simulations effectués : 

• Les murs placés dans le canal principal ont tendance à 

empêcher la continuité de l’écoulement. 

• Pas toutes les topographies voient une amélioration des 

opérations de purge avec un mur guideau. 

• Pas tous les murs montrent une influence positive sur 

l’efficacité des purges. 

• Un petit changement de position ou d’inclinaison peut 

significativement changer les résultats, comme peut être 

vu en comparant les contraintes de cisaillement à niveau 

normal d’exploitation (FSL) entre les configurations 

«E» et «E Amont» (les deux murs guideau sont 

identiques sauf que le mur «E Amont» est prolongé 3 m 

vers l’amont) 

La sédimentation est un problème important au niveau 

mondial, car il est estimé qu’annuellement 0.8 % du 

volume de stockage sont perdus à cause de l’accumulation 

des sédiments dans les retenues. Les purges sont une des 

mesures opérationnelles visant à évacuer les sédiments de 

la retenue, mais l’efficacité fait souvent défaut. L’objectif 

de ce travail de Master était donc d’améliorer l’efficacité 

des purges dans les petits réservoirs montagneux en 

introduisant des murs guideau au système. Pour ce faire, 

deux topographies purement théoriques avec des murs 

guideau placés systématiquement ont été analysées (en 

haut) ainsi qu’une étude de cas, l’aménagement 

hydroélectrique de Jiji au Burundi (en bas), actuellement 

en construction. La retenue sera cruciale pour la régulation 

du réseau électrique du pays au quotidien. 

Les différentes configurations de murs guideau (pour 

chaque géométrie) ont été comparées sur la base de trois 

indicateurs de performance :  

• Le ratio entre la quantité de sédiments évacués et la 

quantité de sédiments introduites au système par le bord 

amont pour évaluer la capacité d‘un mur guideau à 

évacuer des sédiments en comparaison avec la variante 

de base (sans mur) 

• La contrainte de cisaillement globale (= le pourcentage 

du temps pendant lequel le taux de cisaillement critique 

est dépassé par les cellules du maillage) pour évaluer la 

capacité d’un mur guideau d’évacuer des sédiments de 

partout dans la retenue. 

• Une évaluation de la continuité de l’écoulement pour 

éviter que le mur guideau empêche le transport continu 

des sédiments vers les vidanges de fond. 

  

Un placement systématique de murs guideaux est possible, 

mais il est difficile à mettre en œuvre à cause de 

contraintes économiques ou temporelles. Cependant, 

l'expérience acquise dans la compréhension des champs 

d'écoulement et de cisaillement à l'intérieur du réservoir 

permet d'améliorer l'efficacité du processus d'optimisation 

par présélection d'emplacements clés de murs guideau.  

Les résultats obtenus montrent que l’emplacement optimal 

du mur guideau dépend fortement de la topographie ainsi 

que des règles d’exploitation. Pour les topographies très 

simples (par exemple, géométrie de base), il a été observé 

que les murs guideau ont seulement un effet faible sur 

l’écoulement et l’évacuation des sédiments. La géométrie 

avec coude a montré que les murs guideau sont le plus 

efficaces à l’intrados du coude. Pourtant, plus de recherche 

sera nécessaire pour approfondir ces résultats. 

Géométries simples : 


